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BOMAX ...

PROFESSIONELLE LUFTREINIGER
FUR MITTLERE UND GROSSE INNENRAUME

mit lonisatoren (@ GC’?%% @

( BOMAX

BOMAX Air Pro Maxi BOMAX Air Pro
3500 m3/h @ TURBO mode 1000 m3/h @ TURBO mode




Durch den Einsatz der modernsten Techno-
logie, verfligen die BOMAX Air Pro Luftreini-
ger Uber eine hohe Luftreinigungskapazitat

H14 HEPA-Filter (1000m3 - 3500m3) mit energiesparenden
EC-Liiftern und lonisatoren.

Dadurch liefern sie auch an groBvolumigen
Standorten und in Raumen mit dichtem

3 M Personenaufkommen eine hervorragende
o - e A Hocheffiziente Luttreinigung.
..... 3 Gl EC-Liifter } _ _ _
...... a2 i s nene el Dariiber hinaus enthalten die BOMAX Air Pro
,,,,,,,, N viws e Pro Luftreiniger tiber die groBte HEPA-Filter-

oberflache ihrer Klasse.
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Active 96 Aktivkohlefilter

G4-Klasse Vorfilter

MOBIL Die BOMAX AIR Pro Luftreiniger sind mit ihren angebrachten
() @) ) Rollen mobil und kdnnen dadurch jederzeit und ohne Miihe
() von Raum zu Raum bewegt werden.




Wie funktioniert ein

BOMAX Air Pro Luftreiniger?

Der G4-Klasse* Vorfilter filtert im ersten Stadium

die groben Partikel. In der Folge werden Schadstof-
fe wie VOC, Formaldehyd und Gerliche mit einem
Aktivkohlefilter gefiltert. Der HEPA-Filter, beseitigt
Feinstpartikel aus der Raumluft. Das letzte Stadium
ist der lonisator, der Molekiile in der Luft aufladt

und verschiedene Reaktionen auslost

(siehe auch nachfolgende Seite).
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G4-Klasse Vorfilter

Durch den Einsatz eines G4-Klasse Vor-
filters wird die Arbeitsdauer des Kohle-
filters verlangert und die Effizienz des
HEPA-Filters verstarkt.

Active 96 Aktivkohlefilter

Der Aktivkohlefilter fangt Schadstoffe
wie VOC, Formaldehyd und schlechte
Gerliche auf. Die Menge und die Eigen-
schaften von Kohlenstoffgranulat sind
hierbei wichtig.

* Filter-Effizienzklasse entsprechend des EN 1822 Standards.
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Active 96
Aktivkohlefilter

G4-Klasse
Vorfilter
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H14 HEPA-Filter

Der H14 HEPA-Filter filtert die PM1
Partikel wie z.B. Viren und Bakterien mit
einer Effizienz von bis zu 99,995% aus
der Luft.

Bi-Polar
lonisator

H14
HEPA-Filter

Bi-Polar lonisator

Die ozonfreie lonisierung der Luft durch
Bi-Polar-Technologie beseitigt Viren,
Staub, Pollen und Geriiche aus der
Raumluft.



Wie funktioniert ein lonisator?

Die Raumluft wird mit den BOMAX Air Pro Luft-
reinigern ionisiert. In nattrlicher Umgebung
geschieht das Uber das Sonnenlicht. Molekiile
werden in der Raumluft elektrisch geladen damit
sich lonen und Staub gegenseitig anziehen und
aneinander haften bleiben. Bereits geladene
Schwebepartikel verbinden sich untereinander. In
Summe werden diese Teilchen-Cluster so schwer,
dass sie nicht mehr von der Luft getragen werden

konnen und zu Boden sinken.

Bei der lonisierung kann gesundheitsschadliches Ozon
freigesetzt werden. Bei der zertifizierten BOMAX Air Pro
Bi-Polar-Technologie wird KEIN Ozon freigesetzt.
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Luftpartikel werden durch lonen auf-
geladen, wodurch sie sich sammeln und
in Cluster verbinden. Durch das hohere
Gewicht sinken die Teilchen dann in der
Luft zu Boden.
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Wahrend sich Bakterien und Viruszellen
teilen um sich zu vermehren, binden
sie sich an Sauerstoffionen und werden
zerstort.

lonenanzahl der Luft in verschiedenen Umgebungen

lonengehalt Luft
lonen/cm’
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GroBstadt
Biiro AuBenluft

Kleinstadt
Biiro AuBenluft

Innenraumluft

Land Landhaus
Biiro AuBenluft

- AuBenraumluft

Gebirge/ Wasser-
Meeresnahe fall

optimaler Wert fiir Innenraumluft

Diagramm ist logarithmisch dargeestellt. Dargestellte Messwerte stellen statistische Mittelwerte dar, da Messergebnisse
durch duBere Umwelteinfliisse leicht beeinflusst werden kénnen.

Geruchsgase und Aerosole oxidieren bei
Kontakt mit Sauerstoffionen und
werden neutralisiert.

Sauerstoffionen verursachen eine
chemische Reaktion und zerstoren
dabei die VOC Molekiilstruktur.
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Bewahrte Profi-Technik

Die BOMAX Air Pro Profi Luftreiniger greifen auf an-
erkannte Filtertechnologie nach EN 1822 zuriick und
sind im Einsatz bewabhrt. Sie leisten Ihren Dienst im
kommerziellen Umfeld genau so gut und
zuverlassig wie im medizinischen Bereich.




Mm":e Lu iger, die auch so kleine Teilchen wie
n A rosole und Viren filtern kdnnen, sind
onJers rterdume von Arztpraxen, fiir Biiros
fir anders e offentliche Raume wie Kantinen,
Frlseursalo S oder Nagelstudios sinnvoll.

" Uberall ‘dort, wo Menschen zusammenkommen und die
Luft mehr oder weniger steht, steigt die Ansteckungs-
gefahr, die wiederum durch den Einsatz von Luftreini-
gern verringert werden kann.




Gute Griinde fiir 7
BOMAX Air Pro Luftreiniger: X

Nachgewiesenermalen sind die Innenrdume in
denen wir die meiste Zeit verbringen etwa 7-mal
verunreinigter als die frische AuBenluft.

‘ * fiir die Gesundheit und
einem hohere Wohlbefinden
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Um die Luft innerhalb einer Stunde zu 99,995% zu
reinigen, muss der Rauminhalt 6-mal pro Stunde
umgewalzt werden.

entlastet das
Immunsystem

S, ' Steigerung der
\@ ! Leistungsfahigkeit

zufriedene Mitarbeiter
und Kunden

Viren und Partikel die beim Niesen freigesetzt 1
werden, konnen bis zu 45 Minuten in der Luft :
verweilen. 4



Was konnen
BOMAX Air Pro Luftreiniger
filtern?

Eine Studie der NASA Uber das Filtern von
Nanopartikeln (Kleinstpartikel) hat erwiesen, dass
auch Viren, wie beispielsweise das Corona-Virus
neben anderen Kleinstpartikeln durch den Einsatz
von HEPA-Filtern ausgefiltert werden kdnnen.

i

HEPA

Warum sind PM1 Partikel
so gefahrlich?

Wir wissen, dass der menschliche Korper grobe
Partikel aus der Luft in unterschiedlicher Weise
zurlickhalt und nicht in den Blutkreislauf ein-
dringen lasst. PM 10 Partikel werden im Hals und
PM 2.5 in der Lunge zuriickgehalten. Die PM 1
Partikel <1 pm GroBe gelangen jedoch in den
Blutkreislauf und kénnen die Ursache fiir schwere
Krankheiten sein.

PM1-Partikel

Industrieemissionen, Viren,
Fahrzeugabgase und manche
Bakterien fallen in diese Gruppe.
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PM5-Partikel

Es handelt sich um 1-5 Mikrome-
ter Partikel. Die meisten Bakterien
fallen in diese Gruppe.
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VOC-Verbindungen
VOC-Partikel stammen aus ver-
schiedensten Stoffen . Meist
jedoch aus Reinigungsmittel.

Formaldehyde

CH,0 ist eine organisch-
chemische Verbindung. Am hau-
figsten kommt sie in Polsterungen

und Teppichen vor.
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PM10-Partikel

Das sind Partikel mit einem
aerodynamischen Durchmesser
von weniger als 10 Mikrometer
(um). Pollen und Allergene
gehdren dieser Gruppe an.
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NO2-Gase

Giftige Stickstoffdioxide sind die
groBten Verursacher der Luftver-
schmutzung und stammen aus
Industrieanlagen und Verkehr.



Wo konnen BOMAX Air Pro Luftreiniger

eingesetzt werden?

BOMAX Air Pro Luftreiniger konnen dank ihrer hohen Luftstromkapazitat ACPH in stark frequentierten und groBen Raumen
eingesetzt werden. Die BOMAX Air Pro Luftreiniger vermeiden so die Verbreitung und das lange Verweilen von Schadstof-

fen und Viren in der Luft.
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Krankenhauser
und Arztezentren

Bankfilialen
und Kanzleien

Friseuren und
Schonheitssalons

Hotels und
Touristeneinrichtungen
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Cafés, Imbiss und
Restaurants

Kinobetrieben und
Theaterraumen

Turnhallen und
Sportstudios

Museen und
Bibliotheken



Technische Daten

B —

Modell BOMAX Air Pro BOMAX Air Pro Maxi
Artikelnummer 32100000 32100001
Luftstrom mit Filter 1000 m3h @ TURBO mode 3500 m3/h @TURBO mode
Abmessungen 500 x 500 x 1200 mm 780 x 700 x 1520 mm
Spannung/Frequenz 1P/230V - 50 Hz - EC Lifter 1P/230V - 50 Hz - EC Liifter

AnschluBwert

169 W

780 W

Stromverbrauch min. 28 Wh / max. 180 Wh min. 25 Wh / max. 540 Wh
Gerduschpegel min. 48 dB(A) / max. 58 dB(A) min. 48 dB(A) / max. 65 dB(A)
Gewicht (ohne Verpackung) 65 kg 155 kg

Vorfilter (nach 2 Monaten wechseln) GA4 Filter G4 Filter

Aktivkohlefilter (nach 12 Monaten wechseln)

Active 96 Filter

Active 96 Filter

HEPA Filter (nach 3 Jahren wechseln)

H14 HEPA Filter

H14 HEPA Filter

Garantie

3 Jahre

3 Jahre

Lieferumfang inkl. Austauschfilter (fiir 3 Jahre)

18 Vorfilter / 3 Aktivkohlefilter / 1 HEPA-Filter

18 Vorfilter / 3 Aktivkohlefilter / 1 HEPA-Filter



www.luftreinigung.de




